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Les informations contenues ici sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d’application n’étant pas sous notre contrôle, MJ Conditionnement ne peut 

assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l’utilisation de ces produits. La société se réserve le droit de modifier les données sans préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

APPLICATIONS 

 Décapant four destinés à nettoyer l’intérieur 

des fours incrustés de graisses brulées 

difficiles à enlever 

 Peut s’utiliser avant une pyrolyse afin de 

dégraisser et de nettoyer la plus grande partie 

des graisses et ainsi économiser de l’énergie 

 

MODE D’EMPLOI 

 Agiter avant emploi 

 Vaporiser la mousse sur les surfaces à 

nettoyer à une distance comprise entre 10 et 

20 cm 

 Laisser agir de 10 à 20 minutes 

 Rincer abondamment à l’eau 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 Récipient sous pression. A protéger contre les 

rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. 

 Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme 

et source d’ignition. Ne pas fumer. 

 Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 

incandescent. 

 

CARACTERISTIQUES : 

 Odeur : agrumes 

 Aspect : mousse 

 Couleur : blanc 

 Densité : 1.02 

 gaz : butane/propane 

ATOUTS : 

 Grand pouvoir dégraissant et 

émulsionnant des graisses brulées ou 

non 

 Formulation mousse pour éviter 

l’aérosolisation de particules alcalines 

corrosives. 

 Sa mousse très adhérente permet une 

utilisation sur surfaces verticales sans 

coulure et ainsi permet d’éliminer les 

dépôts des fours et accessoires 

REVENDICATIONS : 

 Sans soude caustique 

 


